

รายละเอียดและคณุสมบติัของ LV capacitor Product 
1. ABB LV Capacitor Unit (CLMD) มีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี้ 

- ชนิดการออกแบบ                       : แบบแหง้ (Dry-type)  
- มกีารใชแ้ผ่นฟิลม์แบบ Self-healing สามารถช่วยยดือายุการท างานของคาปาซเิตอรแ์ละสามารถป้องกนัอนัตรายจาก

การเสือ่มของคาปาซเิตอร ์ 
- มฟิีวสภ์ายใน (Internal Fuses)  ท างานรวดรว็และเชื่อถอืได ้ 
- ใชต้วัถงัแบบโลหะ (Metal case) ช่วยลดอนัตรายจากเปลวไฟและการระเบดิของคาปาซเิตอรเ์มือ่เกดิการเสือ่ม 
- มอีุปกรณ์ช่วยระบายความรอ้นเสรมิ คอื แผ่นโลหะระบายความรอ้นจากภายในคาปาซเิตอรส์ูต่วัถงัโลหะภายนอก 
- มสีารดบัไฟภายใน (Vermiculite) ช่วยลดอนัตรายจากเปลวไฟและการระเบดิของคาปาซเิตอร ์
- มกีารตดัต่อคาปาซเิตอรห์น่วยยอ่ยอย่างเป็นระบบ : โดยคาปาซเิตอรจ์ะประกอบดว้ยคาปาซเิตอรห์น่วยย่อยภายในจะมี

อายุใชง้านนานกว่า โดยเมื่อมกีารเสือ่มบางสว่น สว่นทีเ่สือ่มจะถูกตดัออกไปโดยการท างานของฟิวสภ์ายใน ในขณะที่
สว่นทีด่ยีงัท างานไดอ้ยู่    

- จ านวนเฟส                    :   3 เฟส 
- พกิดัแรงดนัไฟฟ้า    :  200 โวลต ์ถงึ 1000 โวลต ์ 
- มาตรฐาน                        : IEC 60831-1&2 
- พกิดัความถี ่    :  50 เฮริต์ หรอื 60 เฮริต์ 
- พกิดัแรงดนัไฟฟ้าเกนิ    :  1.1 Un at intervals 
- พกิดักระแสไฟฟ้าเกนิ      :  1.3 In 
- ก าลงัสญูเสยีของฉนวน    :  < 0.2 วตัตต่์อกโิลวาร ์
- ก าลงัสญูเสยีรวม    :  < 0.5 วตัตต่์อกโิลวาร ์
- อตัราอุณหภูม ิ    : -25/D 

 
2. ABB 7% Reactor  
 Reactor 7 %  มคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

- ใชก้ระบวนการผลติแบบ Vacuum Impregnation 
- มคี่า Inductance Tolerance +/- 3 

   - จ านวนเฟส                                          : 3 เฟส 
   - พกิดัแรงดนัไฟฟ้า           : ถงึ 690 โวลต ์
   - มาตฐาน                     : IEC 60076-6 ,VDE 0532 ,IEC 76 
 - แกนเหลก็                            : เหลก็ลามเินต 
 - วสัดุทีใ่ชพ้นัรอบแกนเหลก็        : อลมูเินียม หรอื ทองแดง 
 - ขัว้ต่อ      : ทองแดง 
 - อุณหภูมแิวดลอ้มขณะใชง้าน reactor     : - 25 องศาเซลเซยีส ถงึ 50 องศาเซลเซยีส 
 - อุณหภูมแิวดลอ้มทีส่ าหรบัเกบ็ reactor   : - 40 องศาเซลเซยีส ถงึ 75 องศาเซลเซยีส 
 - อุณหภูมสิงูสดุของอุปกรณ์ฉนวน    : Class H (180 องศาเซลเซยีส) 

 
 
 
 
 
 
 




3. Fuse Protection  

HRC Fuse Links 
- ชนิด                                  : NH 
- ใชใ้นระบบไฟฟ้าสงูสดุ            : 500 โวลต ์Class gG 
- ผลติตามมาตรฐาน        : DIN VDE 0636 part 21; IEC 60269-2-1/EN 60269-1 
- พกิดักระแสสงูสดุ    : 250 A 
- พกิดักระแสลดัวงจรต ่าสดุ   : 120kA 

Fuse Base 
- ชนิด                          : XLP00 และ XLP1    
- ทดสอบตามมาตรฐาน     : EN IEC 60947-3 
- พกิดัแรงดนัไฟฟ้า   : 400 – 690 โวลต ์
- พกิดัแรงดนัไฟฟ้าทีฉ่นวนทน  : 1000 โวลต ์
- พกิดัแรงดนัอมิพลัส ์  : 8 kV 
- พกิดักระแสลดัวงจร   : 50 kA 
- พกิดัความถี ่  : 50 – 60 เฮริต์ 

 
4. ABB Magnetic Contactor 

- ชนิด                       : UA Contactor   
- มาตรฐาน      : IEC/ EN 60947-4-1  
- จ านวนขัว้               : 3 ขัว้ 
- แรงดนัควบคมุ         : 200 ถงึ 230 โวลต ์
- พกิดัแรงดนัไฟฟ้า  : 230 – 690 โวลต ์
- พกิดักระแสเกนิทีท่นได ้(Category AC-6b) : 100 เท่าของ In สามารถไดถ้งึ 100,000 รอบขณะใชง้านคาปาซเิตอร ์ 
- พกิดัแรงดนัไฟฟ้าทีฉ่นวนทน  : 1000 โวลต ์

 
5. Power factor Controller : RVC หรอื RVT  

 RVC controller 
- ระบบการวดั   : ใชไ้มโครโปรเซสเซอรส์ าหรบัในการวดัระบบสมดุลย ์ในระบบ 3 เฟส หรอื 1 เฟส 
- พกิดัแรงดนั Supply     : แรงดนักระแสสลบั 100 ถงึ 440 โวลต ์ 
- จ านวน Output : RVC6 : ตัง้โปรแกรมไดถ้งึ 6 outputs 

                                RVC8  : ตัง้โปรแกรมไดถ้งึ 8 outputs 
                                RVC10: ตัง้โปรแกรมไดถ้งึ 10 outputs 
                                RVC12: ตัง้โปรแกรมไดถ้งึ 12 outputs 

- ค่าพารามเิตอรท์ีแ่สดงบนหน้าจอ : แรงดนั ,กระแส,ค่าเพาเวอรแ์ฟคเตอร ์, %โดยรวมของฮารม์อนิคสแ์รงดนัในระบบ 
และ %โดยรวมของฮารม์อนิคสก์ระแสในระบบ 

- พกิดักระแส input  : 1 Arms หรอื 5 Arms 
- สามารถปรบัตัง้ค่า sequence ในการท างานของคาปาซเิตอรไ์ด ้
- ง่ายต่อการ commissioning 

 
  
 
 




  RVT controller : Smart PFC 

- เป็นอุปกรค์วบคุมทีใ่ชก้บัตูค้าปาซเิตอรแ์บบอตัโนมตั ิโดยสามารถ Touch screen ได ้
- ระบบการวดั   : ใชไ้มโครโปรเซสเซอรส์ าหรบัในการวดัระบบสมดุลย ์ในระบบ 3 เฟส หรอื 1 เฟส และระบบ

ไม่สมดุลย ์สามารถดไูดใ้นแต่ละเฟส 
- แรงดนั Supply     : แรงดนักระแสสลบั 100 ถงึ 460 โวลต ์ 
- พกิดัแรงดนัทีว่ดัได ้  : วดัไดถ้งึ 690 โวลต ์หรอืสงูกวา่แรงดนัหมอ้แปลง 
- จ านวน output   : RVT6 และ RVT12 Base Model สามารถปรบัตัง้ใชง้านไดท้ัง้หมด 6 และ 12 output 

ตามล าดบั สว่น 3Ph Medel จะเป็น RVT12-3P สามารถใชง้านไดท้ัง้หมด 12 output 
- ค่าพารามเิตอรท์ีว่ดั  : kW,kVA,kvar,V,I,CosØ ,%THDV,THDI, Voltage/Current harmormic: H2 up to H49(% 

spectrum) 
- พกิดักระแส input  : 1 Arms หรอื 5 Arms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




